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Kako zamenjati avtodel
zavorne klesce spredaj na

avtu BMW E39 - vodnik
MERIEVE



= AUTODOC

VIDEO VODIC

@ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogocCe uporabiti za:

BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, BMW 7 (E38) 740i / iL 4.4, BMW 5 Sedan (E39) 540i 4.4,
BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4, BMW X5 (E53) 4.4,
BMW X5 (E53) 3.0 d, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0,
BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 5 Sedan (E39)
520i 2.2, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5
Touring (E39) 520i 2.2, (+ 7)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.
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MENJAVA: ZAVORNE KLESCE - BMW E39. ORODJE, KI
GA BOSTE POTREBOVALI:

e Zi¢na krtata ® Nasadni klju¢ za kolo N217
® Sprej WD-40 ® |zvijaC z zatikalom

e Cistilo zavor ® Navorni klju¢

® Bakrena mast ® Lomilka

® Mast z vodila na zavornih Celjustih ® Ploscati lzvija

® Nasadni klju¢ st. H7 Drzalo zavorne cevi

e Kljuc za zavorno cev §t. 11 e Crpalka za menjavo zavorne tekocine
® Klju¢ za zavorno cev $t. 14 ® Podlozni klin
KUPITE ORODJA
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Menjava: zavorne kles¢e — BMW E39. AUTODOC priporoca:

* Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne Celjusti na isti osi.

* Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZAVORNE KLESCE - BMW E39. PRIPOROCEN VRSTNI
RED KORAKOV:

n Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekocine.
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n Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

n Odvijte vijake kolesa.
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n Odstranite pokrovcke mansete vodilnih zati¢ev zavornih Celjusti. Uporabite ploscat izvijac.

Ocistite pritrdilne elemente zavornih Celjusti. Uporabite zi¢no krtao. Uporabite sprej WD-40.

Odbvijte pritrditve zavorne Celjusti. Uporabite imbus $t. H7. Uporabite izvija z zatikalom.
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n Stisnite zavorno cev s pomocjo objemke zavorne cevi.

AUTODOC priporoca:

* Menjava: zavorne kleS€e — BMW E39. Po nanosu razprsila poCakajte nekaj
minut.

n Odbvijte pritrditve zavorne cevi. Uporabite klju¢ za matice 5t. 14.
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Menjava: zavorne kleSCe — BMW E39. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

* Pri menjavi zavorne Celjusti se priporoCa, da preverite, ali so na zavorni cevi
prisotne poskodbe, in Ce so, jo zamenjate z novo.

* Pri zamenjavi zavorne Celjusti je priporocCljivo zamenjati zavorne ploscice,
preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.

* Preverite nosilce zavorne Celjusti, vodilnih zatiCev zavornih Celjusti in manset.
Ocistite jih. Zamenjajte, Ce je potrebno.

* Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno Celjust. Bat
lahko namreC pade iz zavornega valja, zavorna tekocCina lahko zaCne odtekati,
hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

Odstranite zavorne Celjusti.

CLUB.AUTODOC.SI 7-17



https://club.autodoc.si/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCUpnnPvO0nDwxRh-qiqdPDA
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.si

= AUTODOC

n Odklopite zavorno cev.

m Obdelajte zavorno cev. Uporabite Cistilo zavor.

Menjava: zavorne kles¢e — BMW E39. AUTODOC priporoca:

* Po nanosu spreja poCakajte nekaj minut.

n Namestite in pritrdite zavorno cev v novo Celjust.

Menjava: zavorne kles¢e — BMW E39. AUTODOC strokovnjaki priporocajo:

« Ce nameravate uporabiti stare zavorne plos¢ice, jih odistite.
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AUTODOC priporoca:

* Menjava: zavorne kleS€e — BMW E39. Po nanosu razprsila poCakajte nekaj
minut.

m Namestite zavorno Celjust in jo privijte.

m Zategnite pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev na okvir kolutne zavore. Uporabite klju¢ za matice St. 14.
Uporabite navorni klju€. Zategnite ga do navora 22 Nm.
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m Odstranite objemko zavorne cevi.

Ocistite vodilne zatiCe okvirja kolutne zavore.

Obdelajte vodilne zatiCe okvirja kolutne zavore. Uporabite mast za vodilne zatiCe okvirja kolutne zavore.

Menjava: zavorne kles¢e — BMW E39. Strokovnjaki priporocajo:

¢ Ce v kompletu z novimi zavornimi ¢eljustmi ni novih osnih vodil, uporabite stara
vodila.

m Privijte osna vodila.
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Zategnite pritrdilne elemente zavorne Celjusti. Uporabite imbus St. H7. Uporabite navorni klju¢. Zategnite ga do
navora 30 Nm.

Odstranite vijak ¢rpalke za menjavo zavorne tekocCine. Uporabite klju¢ za matice St. 11.

n PoveZite komplet Crpalke za menjavo zavorne tekocine z vijakom.
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m Spustite sistem zavorne Celjusti.

m Zategnite prezracCevalni vijak sedlo zavore. Uporabite klju¢ za matice St. 11. Uporabite navorni klju¢. Zategnite ga
do navora 13 Nm.

Odstranite komplet ¢rpalke zavorne tekocine.

Ocistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite Cistilo zavor.
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Menjava: zavorne kleSCe — BMW E39. AUTODOC nasvet:

* Po nanosu spreja poCakajte nekaj minut.

Obdelajte povrSino, kjer se zavorni kolut stika s platiS¢em. Uporabite bakreno mast.

AUTODOC priporoca:

* Menjava: zavorne kleS¢e — BMW E39. Po nanosu razprSila poc¢akajte nekaj
minut.

Namestite kolo.
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Menjava: zavorne kleSCe — BMW E39. AUTODOC nasvet:

* Vizogib poSkodbam drzite kolo pri privijanju vijakov.

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek St. 17

Spustite avto in z delanjem v navzkriznem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni

nastavek St. 17 Uporabite navorni klju¢. Zategnite ga do navora 120 Nm.

n Odstranite dvigalke in kline.

AUTODOC priporoca:

* Pomembno! Menjava: zavorne kleS¢e — BMW E39. Preverite raven zavorne
tekoCine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.
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m Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekocine. Zaprite pokrov.

ODLICNO OPRAVLJENO! tﬁ)

OGLEJTE SI VEC VADNIC
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AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO
DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN
NAKUPUJTE PRIROCNO

/. 2-tPritsche (901, 902)
=/ 208CDI(82 @b ... 2.4 d engine

| + AUTODOC

* Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAS AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

ZAVORNE KLESCE: SIROKA IZBIRA
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IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E39
ZAVORNE KLESCE ZA BMW: KUPITE ZDAJ
[ ZAVORNE KLESCE ZA BMW E39: NAJBOLISE PONUDBE & |
UGODNOSTI

(® OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le sploSna priporocila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali namescate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za
kakrsnokoli izgubo, poSkodbo, Skodo na premozenju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napacne razlage
razpolozljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priro¢niku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta
strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC mocno priporoca, da ste previdni in upoStevate
pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali namesc¢anju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabSe kakovosti vam ne zagotavlja
ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 - Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zascitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vklju¢no
z razmnozevanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridrzane, AUTODOC SE.
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