= AUTODOC

Kako zamenjati avtodel
zavorne klesCe zadaj na

avtu Audi A3 8L1 - vodnik
MERIEVE



= AUTODOC

VIDEO VODIC

@ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogocCe uporabiti za:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback
(8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI A1 Hatchback (8X1,
8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK)
2.0 TDI, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3
Cabrio (8P7) 1.4 TFSI, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T
quattro, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4
TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI, (+ 55)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.
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MENJAVA: ZAVORNE KLESCE - AUDI A3 8L1. ORODJE,
KI GA POTREBUJETE:

e Zi¢nakrtata ® Navorni klju¢

® Kombinirani klju¢ N213 ® Lomilka

® Kombinirani klju¢ Ne15 ® Pasta proti cviljenju

® Kombinirani klju¢ N218 ® KleSce za vodno Crpalko
® Pogonska vti¢nica St. 13 ® Posoda za tekoCino

® Nasadni klju¢ St. H6 ® Drzalo zavorne cevi

® |zvijaC z zatikalom ® Bakrena mast

e Cistilo zavor ® PodloZni klin

Nasadni kliu¢ za kolo N217

KUPITE ORODJA
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Menjava: zavorne klesce — Audi A3 8L1. AUTODOC priporoca:

* Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne Celjusti na isti osi.

* Prosimo, upostevajte: vsa dela na avtu — Audi A3 8L1 — morajo biti izvedena, ko
je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

n Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekocine.
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n Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

Menjava: zavorne kleSCe — Audi A3 8L1. Nasvet:

* Vizognitev poskodbi drzite kolo, medtem ko odvijate vijake.

Odstranite kolo.

Odklopite elektri¢no vti¢nico senzorja ABS. Odklopite vti¢ senzorja obrabe zavornih oblog. Odstranite konektor

ABS senzorja. Odstranite konektor senzorja obrabe zavornih ploScic.
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* Nekateri avti nimajo senzorja obrabe zavornih ploscic.

n RazSirite zavorne ploScice. Uporabite lomilko.

n Ocistite podrocje, kjer se zavorna cev dotika Celjusti in obmocje osnega vodila. Ocistite pritrdilne elemente
zavornih Celjusti. Uporabite Zi¢no krtaco. Uporabite Cistilo zavor.

AUTODOC priporoca:

* Menjava: zavorne kleS¢e — Audi A3 8L1. Po nanosu razprsila poCakajte nekaj
minut.

n Stisnite zavorno cev s pomocjo objemke zavorne cevi.
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n Pod avto postavite posodo za zbiranje zavorne tekocine.

ﬂ Odvijte zavorno cev iz zavorne Celjusti. Uporabite kombinirani klju¢ N218.
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Odstranite zadrZevalno sponko iz kabla ro¢ne zavore. Uporabite lomilko.

Odklopite parkirne zavore kabla Celjusti. Uporabite kleS¢e za vodno Erpalko.

Sprostite kabel ro¢ne zavore.

Odbvijte pritrditve zavorne Celjusti. Uporabite kombinirani klju¢ N213. Uporabite kombinirani klju¢ N215. Uporabite

nasadni klju¢ N213. Uporabite izvija€ z zatikalom.

CLUB.AUTODOC.SI 7-16



https://club.autodoc.si/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCUpnnPvO0nDwxRh-qiqdPDA
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.si

= AUTODOC

m Odstranite zavorne Celjusti.
:

Menjava: zavorne kleSCe — Audi A3 8L1. Nasvet:

* Pri zamenjavi zavorne Celjusti je priporocljivo zamenjati zavorne ploscice,
preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.

n Ce nameravate uporabiti stare zavorne plos¢ice, jih oCistite. Uporabite Zi¢no krtaco. Uporabite Cistilo zavor.

AUTODOC priporoca:

* Menjava: zavorne kleS¢e — Audi A3 8L1. AUTODOC priporoca:
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m Ocistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne Celjusti. Uporabite Zi¢no krtaCo. Uporabite Cistilo zavor.

AUTODOC priporoca:

* Menjava: zavorne kleSCe — Audi A3 8L1. Po nanosu razprsila poCakajte nekaj
minut.

Obdelajte kontaktne povrsine med zavornimi ploS€icami in nosilcev zavorne Celjusti. Uporabite pasto proti

cviljenju.
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m Privijte pritrdilne elemente zavorne Celjusti.

Pozor!

* Namestite zavorno Celjust tako, da za¢nete s spodnjim delom.

* Privzdignite zavorno Celjust.

Zategnite pritrdilne elemente zavorne Celjusti. Pomembno! PrepriCajte se, da boste uporabili nove pritrdilne

elemente. Uporabite kombinirani klju¢ N215. Uporabite nasadni klju¢ N213. Uporabite navorni klju¢. Zategnite ga
do navora 35 Nm.
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Umaknite mehanizem ro¢ne zavore na stran. Uporabite kleS¢e za vodno ¢rpalko.

Odbvijte vtikaC iz nastavka zavorne cevi na zavorni Celjusti. Uporabite izvijac z zatikalom. Uporabite imbus St. H6.

Namestite zavorno cev na novo zavorno Celjust.
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Zategnite pritrdilni element zavorne cevi. Uporabite kombinirani klju¢ N218. Uporabite navorni klju¢. Zategnite ga
do navora 35 Nm.

Menjava: zavorne kleSCe — Audi A3 8L1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

* Spustite sistem zavorne Celjusti.

Prikljucite elektri¢no vti¢nico senzorja ABS. Prikljucite vti¢ senzorja za obrabo zavornih oblog.

Ocistite pesto. Uporabite zi¢no krtao. Obdelajte kontaktno povrSino. Uporabite bakreno mast.
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n Namestite kolo.

AUTODOC priporoca:

* Pomembno! Drzite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A3 8L1

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek st. 17

Spustite avto in z delanjem v navzkriznem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni kljuc.

Zategnite ga do navora 120 Nm.
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AUTODOC priporoca:

* Pomembno! Menjava: zavorne kleSCe — Audi A3 8L1. Preverite raven zavorne
tekocine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

u Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekocine.

ODLICNO OPRAVLJENO! tfb

OGLEJTE SI VEC VADNIC
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AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO
DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN
NAKUPUJTE PRIROCNO

/. 2-tPritsche (901, 902)
=/ 208CDI(82 @b ... 2.4 d engine

| + AUTODOC

* Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAS AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

ZAVORNE KLESCE: SIROKA IZBIRA
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IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A3 8L1
ZAVORNE KLESCE ZA AUDI: KUPITE ZDAJ
[ ZAVORNE KLESEE ZA AUDI A3 8L1: NAJBOLISE PONUDBE |
& UGODNOSTI

(® OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le sploSna priporocila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali namescate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za
kakrsnokoli izgubo, poSkodbo, Skodo na premozenju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napacne razlage
razpolozljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priro¢niku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta
strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC mocno priporoca, da ste previdni in upoStevate
pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali namesc¢anju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabSe kakovosti vam ne zagotavlja
ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 - Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zascitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vklju¢no
z razmnozevanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridrzane, AUTODOC SE.
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