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VIDEO VODIC

@ Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogocCe uporabiti za:

VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro,
VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW
Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter
T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW LT 28-35 | Minibus 2.4
D, VW LT 28-35 | Minibus 2.4 TD, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK,
70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J,
70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW
Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H,
7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW
Transporter T4 Keson / Podvozje (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW LT 28-35 |
Van (281-363) 2.4 D, VW LT 28-35 | Van (281-363) 2.4 TD, (+ 20)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.
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MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA - VW
TRANSPORTER T4. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

® Univerzalni Cistilni sprej ® Navorni klju¢

® Pogonska vti¢nica St. 12 ® Lijak

® Pogonska vti¢nica St. 17 ® Posoda za odpadno olje
® Pogonska vti¢nica St. 32 ® Prevleka za blatnik

® |zvijaC z zatikalom

KUPITE ORODJA
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AUTODOC priporoca:

* Zamenijajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.

* Prosimo, upoStevajte: vsa dela na avtu — VW Transporter T4 — morajo biti
izvedena, ko je motor izklopljen.

* Uporabljajte zascCitne rokavice, da preprecite stik z vroCo tekocino.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

n Odprite pokrov.

CLUB.AUTODOC.SI 3-14



https://club.autodoc.si/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCUpnnPvO0nDwxRh-qiqdPDA
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.si

n Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

Menjava: olja in oljnega filtra — VW Transporter T4. Strokovnjaki priporocajo:

* Vozilo mora biti v ravnovesju, Ce pa postavljen pod kotom, mora biti odtoCni Cep

eV
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Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 6 | pod odtocno luknjo.

Izpustite obrabljeno olje.

Menjava: olja in oljnega filtra — VW Transporter T4. Nasvet AUTODOC
strokovnjakov:

* Pozor! Olje je lahko vroce.

n Pripravite posodo za stari oljni filter.
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n Odbvijte oljni filter. Uporabite nasadni klju¢ N232. Uporabite izvijaC z zatikalom.

Menjava: olja in oljnega filtra — VW Transporter T4. AUTODOC nasvet:

* Premaknite posodo navzgor. Olje pricne odtekati iz odtoCne luknje takoj, ko
odstranite oljni filter.

n Ocistite nosilec oljnega filtra.
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n Privijte nov filter na njegovo mesto. Uporabite nasadni klju¢ N232. Uporabite navorni klju¢. Zategnite ga do navora
25 Nm.

AUTODOC priporoca:

* Pocakajte, dokler olje v celoti ne odteCe iz odtocne luknje.

Ocistite obmocje oljnega korita okoli odto¢ne luknje.

n Privijte nov drenaZni Cep in ga zategnite. Uporabite nasadni klju¢ N217. Uporabite navorni klju¢. Zategnite ga do
navora 30 Nm.
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m Ponovno namestite spodnji pokrov oljnega korita.

Spustite avtomobil.

Odstranite pokrovCek odprtine za filter olja. Vnesite lijak.

Menjava: olja in oljnega filtra — VW Transporter T4. Nasvet:

* Uporabljajte olje, ki ga priporoCa proizvajalec.
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m Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, Ce je potrebno.

* Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lucka za pritisk olja, ugasnite motor.
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Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate

olje.

* Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

* PrepriCajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.

* Preverite tesnost navojnega ¢epa odtocne luknje in tesnilo oljnega filtra. Ce je
potrebno, ju previdno zategnite.

m Odstranite zascitni pokrov blatnika.
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Menjava: olja in oljnega filtra — VW Transporter T4. AUTODOC priporoca:

* Bodite pozorni, da je opozorilna lu¢ka pritiska olja, ki kaZze na nezadosten pritisk v
mazalnem sistemu, lahko prizgana dlje ¢asa kot obicajno. Po nekaj sekundah
olje zapolni vse cevi in lu¢ka ugasne.

* Za varovanje okolja pred onesnazenjem, se prepricajte, da odvrzete uporabljene
filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLICNO OPRAVLJENO! tfb

OGLEJTE SI VEC VADNIC
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AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO
DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN
NAKUPUJTE PRIROCNO

/). 2-tPritsche (901, 902)
= 208CDI (82PS, Bjab ... 2.4 d engine

AUTODOC™
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SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAS AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

OLINI FILTER: SIROKA IZBIRA
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IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW TRANSPORTER T4

OLINI FILTER ZA VW: KUPITE ZDAJ

OLINI FILTER ZA VW TRANSPORTER T4: NAJBOLIJISE
PONUDBE & UGODNOSTI

(® OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le sploSna priporocila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali namescate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za
kakrsnokoli izgubo, poSkodbo, Skodo na premozenju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napacne razlage
razpolozljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priro¢niku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta
strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC mocno priporoca, da ste previdni in upoStevate
pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali namesc¢anju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabSe kakovosti vam ne zagotavlja
ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 - Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zascitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vklju¢no
z razmnozevanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridrzane, AUTODOC GmbH.
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